
ZEUS ELECTRIC TECHNICAL DATA

ZEX-300 온도별 허용전류표

NICKEL CONDUCTOR  /  300V RATING

Cross sectional
Area

Permissible current value at temperature (A)

SQ(mm²) 100°C 120°C 140°C 160°C 180°C 200°C 220°C 240°C 260°C 280°C

0.75 7.5 7.1 6.7 6.2 5.8 5.3 4.7 4.1 3.3 2.4

1.25 9.3 8.8 8.3 7.8 7.2 6.6 5.9 5.1 4.2 2.9

2 14.0 13.3 12.5 11.7 10.8 9.9 8.8 7.7 6.3 4.4

3.5 23.3 22.1 20.9 19.5 18.1 16.5 14.7 12.8 10.4 7.4

5.5 28.0 26.5 25.0 23.4 21.7 19.8 17.7 15.3 12.5 8.8

8 37.3 35.4 33.4 31.2 28.9 26.4 23.6 20.4 16.7 11.8

14 51.3 48.7 45.9 42.9 39.7 36.3 32.4 28.1 22.9 16.2

22 65.3 61.9 58.4 54.6 50.6 46.2 41.3 35.8 29.2 20.6

38 93.3 88.5 83.4 78.0 72.2 65.9 59.0 51.1 41.7 29.5

적용 시 주의사항

1. 상기 허용전류값은 Single core 설치 기준으로 주변여건(포설위치, 방법, 환경 등)을 고려하지 않은 이상적인 계산 수치이므로 실제 적용시 충분한 안전율(권장 20% 이상)을 고려하여 적용하여

야 합니다.
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